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Ce planeur doit &tre utilisé en respectant les "Limites d'emploi™

spécifiées dans le présent Manuel de Vol.

"CE DOCUMENT DOIT SE TROUVER EN PERMANENCE DANS LE PLANEUR.
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I - DESCRIPTION § CARACTERISTIQUES DINENSIONNELLES

Encombrement général

- Envergure sssees 15 m
e LOngeuP tOtale o;.alo 6’40 m
—~ Hauteur totale du fuselage ceeeae 1,20 m
— Surface totale e 9,86 m2.
t

Voilure
—~ Type de profil kv Wortmann ¥ x 67 K 150
- Allongement np— 22,8
- Diédre . LRI S A 30
- Corde aérodynamique moyenne SRR 0,682 m.
Ailerons
- Surface 0,367 m2

vers le haut 31 mm = 3 (22°)
— Débattement mesuré & 81 mm de 1'axe ...ase : "

vers le bas 15 mm - 3 (100°)
— Description de la commznde sanman commandes rigides
Aérofreins
- Type S e Aérofreins de bord de fuite

' : couplés avec les volets

— Commande R rigide
- Surface TR 0384 m2

— Débattement o 60°

Volets de courbure

Commandes rigides

o Commande a8 38 aa
—-SU_I'faCe as 08w 0’95 m2

vers le haut 29 mm el AL, (g
— Débattement mesuré & 235 mm de l'aXe ..... "

vers le bas 33 mm - 5 (+8°)
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HIGH PERFORMANCE SAILPLANE "MINI- NIMBUS HS 7"

SINGLE SEAT, CANTILEVER MIDWING SAILPLANE IN GLASS-FIBER CONSTRUCTION,
TWo-PIECE W:I'NG WITH NEW FLAP/DIVE BRAKE COMBINATION, RETRACTABLE

LANDING GEAR, FLYING T-TAIL.
DESIGNER : DIPL-ING. KLAUS HOLIGHAUS
TECHNICAL DATA

AIRSPEEDS
RN SpanN 15,00 m MAXIMUM SPEED
AREA 8.86 m? AT WING LOADING
ASPECT RATIO 23 STALL SPEED
FUSELAGE LENGTH 64 m
WIDTH 0.62 m PERFORMANCE
HEIGHT 083 m AT WING LOADING
WEIGHTS EMPTY WEIGHT 235 kg MIN. SINK RATE

MAX. COCKPIT LOAD  1#5 kg MIN. SINK SPEED
MAXIMUM WEISHT 450 kg MAX. L/D
BALLAST o To 2o

MAX. WING LOADING 46  kg/m?

SCHEMPP-HIRTH , 7312 KIRCHHEIM-TECK , WEST GERMANY

#6 kgim*
78 km/h

U6 agim?
0. 66 mirec
95 kmih
B2 o4
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Empennage horizontal

- Surface

— Description de la commande

— Débattement mesuré & 162 mm de l'axe

Empennage vertical

— Surface

- Description de la commande

— Débattement mesuré & 350 mm de l'axe

Atterrisseur

- Type
— Dimensions de la roue

— Pneu : pression de gonflage

— Ponctionnement

Freins

— Description

— Fonctionnement

4 & 8 880

LR

“ e s 8 8w

® a4 88 &0

o« s 8 s a8

CEC I B

LS TR I

e e

LRE R B

LR R

1,20 m2
commande rigide par tubes

249 I5mm

1,10 m2 dont 0,333 m2 pour
la gouverne
par céible

+ 20 mm

*135 210 mm

Monoroue

400 x 4

3,5 bars

Commande maﬁuelle par tube

métalligue

Frein dans le moyeu de roue
commandé par c8ble
Poignée de freinage sur le

manche,
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Section 2 — LIMITES D'EMPLOI

CTG 010 & la date du 31/10/78

indiquées ci-aprés

Vitesses limites indiguées

.
a

— Vitesse & ne jamais dépasser

(volets O & —7°)

— Vitesse maximale en vol libre

par forte turbulence

— Vitesse maximale de remorguage

en air calme
en air agité

- Titesse maximale
des aérofreins

- Vitesse maximale
du train

— Vitesse maximale
sortis

~ Vitesse maximale

sortis (+8°)

Vitesses maximales

de manoeuvre

de manocsuvre

LI

e

Vi en Km/n

avec atterrisseurs

O B R I A ]

volets de courbure

LR R

avec position de volets

catégorie "utilitaire"

L I R A I T I R S I )

LR R S I I I I I I B I )

LT R I B R B )

S8 8 80 888 &80 8 EErs e

T R I TR B I RN R )

LRI R B )

TR R T I I

Position volets

- T°
_40
0]

+ 8°

= =

TN
VN
ViE
VNE

250 Km/h
250 Km/h
250 Km/h
180 Km/h

certifié

au reéglement

dans les limites

VLE -

VFE -

200

150
150

250

250

250

180

Km/n
Km/h

Km/h
Km/h

Km/h
Km/h
Km/h

Km/h
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MANUEL DE VOL

Planeur : MINTI NIMBUS B Edition n° 1

Facteurs de charge limite de calcul & la masse maximale

+n & 8 8 8 8 @® 8 8@ + - .
' 513 32 la vitesse de manoeuvre
= Il sassnsnsen _'2365

Masses
it o cat. U

Masse maximale autorisée ballast pleins ' ..... 450 Kg

Masse maximale autorisée ballast vides PP 380 Kg
Masse & vide avec équipement minimum S 240 Kg environ
Charge utile R 130 Xg

IL EST OBLIGATOIRE DE VIDER LES WATER BALLAST AVANT L'ATTERRISSAGE

(4 minutes pour 120 1.).

Centrage

Référence de centrage : Référence horizontale :

bord d'attague de la nervure cale 100/5,1 sur le

d'emplanture dessus du fuselage

Limite de centrage avant en vol ..... 220 mm en arrigre ligne référence

Limite de centrage arrigére en vol .... 355 mm en arriére ligne référence
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Le pilote

de 1l'appareil (Masses et Centrage),

Masse maxi pilote

110 Kg.

. la responsabilité de s'assurer du chargement convenable

La masse du pilote équipé doit &tre supérieure & 70 Kg, sinon il doit

se conformer au tableau ci-dessous :

Emport d'eau possible selon masse du pilote

Masse & vide

du planeur

Masse du pilote

eau

masse totale

admissible

équipé admissible
équipé en vol
240 Kz 70 Kg 140 L 450 Kg
240 Kg 75 Kg 135 L 450 Kg
240 Kg 80 Kg 130 L 450 Kg
240 Kg 85 Kg 125 L 450 Kg
240 Kg 90 Kg 120 L 450 Kg
240 Kg 95 Kg 115 L 450 Kg
240 Kg 100 Kg 110 L 450 Kg
240 Kg 105 Kg 105 L 450 Kg
240 Kg 110 Kg 100 L 450 Kg

Les pilotes de - de 70 Kg devront entrer dans le tableau avec leur masse

majorée du poids du lest.

VRILLE VOLONTAIRE ET FIGURES ACROBATIQUES SONT INTERDITES

Vol de nuage

Vent limite plein travers : 30 Km/h

selon réglementation.

Page 2.4
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DESCRIPTION DES DIFFERENTS EQUIPEMENTS

Obligatoires

Anémométre (Plage de mesure 50 & 300 Kh/h)
Altimetre

1

1

1 Compas magnétigue

1 Indicateur de dérapage (bille)
1

Variométre
Ceinture de sécurité comportant des harmais d'épaule d'un

type homologué.

Optionnels :

L'appareil est capable de recevoir les équipements supplémentzires

suivants 3

Variométre électrique

Indicateur de virage

Horizon artificiel et son alimentation

Appareil de radio—communication et son zlimentation

Installation d'oxygene compléte.

Page 2.5
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Placuettes oblizatoires.

Vitesse & ne jamais dEpasseTr s.ssionssiiovacassns VHE 250 Km/h
Vitesse maxi en atmosphére agitée ciieeeceasinascas VB 200 Km/h

Vitesse maxi de remorguage en air
vT 150 Km/h

calme esesstsaaassnrsnanaae
Vitesse maxi de remorguage en air '
agité tesseesensascesssens VIB 150 Km/h

Vitesse maxi de manoeuvre des

aérofreins fas vesssasEswsaess  TRS 250 ¥afe

Vitesse maxi de manceuvre du
VL0 250 Km/h
VLE 250 Em/h

train RS 1> .

Vitesse maxi trein sorti T o e e

1 -

Vitesses maxi selon braguage volets

- 70 VNE 250 Km/h
- 40 VNE 250 ¥Km/h

0 VHE 250 Km/h
+ 8o VHE 180 Km/h

Masse maxi autorisée ballast pleins ..... 450 Kg

Masse maxi sutorisée bzllast vides ..... 380 Kg

Charge utile w140 Kg

Ji

Page 2.7
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Section 3 — PROCEDURE D'URGENCE

w
—r

Largage verriére

Un largage complet en vol de la verrigre est possible en actionnant
i ,
dans 1l'ordre :

- La commande d'ouverture verridre

« Bouton de gauche blanc EN TIRANT VERS S0OI

- La commande largage verriire

« Bouton de droite rouge EN TIRANT VERS SOI

b) Sortie de vrille

Toute vrille volontaire est interdite.

Pour sortir d'une vrille accidentelle, rendre légérement la main et
remettre le palonnier azu neutre ou en sens inverse de la vrille ;
lors de la récupération, se méfier de la rapidité avec laquelle le

planeur peut reprendre s2 vitesse j; agir doucement sur les commandes.

En aucun cas ne donner de l'aileron vers l'extdérisur.

Si la vrille a é€té déclenchée volets bragués positivement, il faut
ramener en position 0° dans le cas ol la vitesse de sortie de vrille

risquerait de dépasser la vitesse limite d'utilisation des volets

en positif : (VFE = 180 Km/h).

Page 3.1
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(Tout

Section 4 - PROCEDURES NORMALES

les opérations & effectuer dans 1'ordre)

a) Vérification avant vol (Prévol)

Visite extérieure — Aile gauche : ailerons, volets de courbure, aérofreins,

Visite cabine

état général, cockpit, verrouillage de 1l'axe principal
des ailes, réglage des pédales et des instrumenis de

bord, état de la verridre, essai du crochet.

Aile droite : ailerons, aérofreins, volets de courbure,

état général.

-

Fuselage : état général, roue et roulette avant, gon-

flage pneus, béquille, direction, parachute frein.

Empennages : horizontal bien branché et libre = véri-

fier 1'enfoncement correct de l'axe de verrouillage,
Roulette de queue : retirer l'ensemble corset roulette.

Vérifier le fonctionnement du frein et des aérofreins

(voir verrouillage)

Vérifier la position des volets de courbure.

Objets flottants - arrimage
Ceintures de sécurité

Verrounillage et largage verriére,

b) Vérification avant décollage

Jouvernes
Verriére fermée

C&ble accroché et crochet essayé
Instruments réglés

Lérofreins essayés et rentrés
Trein serré

Eventuellement radio ON

Volets
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¢) Yol

1) Décollage en remorqué (vitesse maximum 150 Km/h) procédure

recommandée

- Maintenir les ailes horizontales & l'aide du pied en évitant de

braguer les ailerons & fond.

— Mettre les volets & +8° au moment du décollage gui se situe vers

80 Km/h. A
— Etre doux et précis & la profondeur pour éviter le pompage.
— Bviter de suivre le remorqueur au ras du sol.

- Laisser le planeur monter & 3 ou 4 métres et le maintenir & cette

haunteur jusqu'au décollage de 1l'avion.
q £

NOTA

~ L'utilisation des volets & -7° au début du roulage améliore

1'efficacité des ailerons & basse vitesse (voir chapitre 6).

- Ne pas oublier les volets de courbure, l'assiette de 1l'appareil

au sol, volets ~7°, rendant le décollage impossible.

- L'équipier chargé de tenir le bout d'aile doit &€tre attentif -

accompagner le bout d'aile sans le retenir,
~ Longueur de c3ble de remorquage recommandé : 60 m.

— Le remorqué se fait normalement avec les volets 2 +8°, l'assiette

du planeur donne une meilleure visibilité.

- Il est possible, en place avant, de régler le palonnier en vol en
tirant 1z commande "réglage pédales" située prés du pied du manche.
Pousser les pédales du palonnier & l'aide des talons jusqu'aun

prochain trou de verrouillage. Le verrounillage s'entend et se sent

nettement.
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2) Trim - Manette de trim & gauche sur la timonerie de volet.

Elle est réglée automatiquement en ligne droite si on modifie la

position.,

3) Vol libre — Pas de remarques particuligres.

A grande

vitesse, manoeuvrer les commandes avec douceur.

X I1 est rappelé qu'il ne
faut pas utiliser les

n

volets & 48° au-dessus

de 180 Km/h (VFE).
Voir chapitre limites

d'emploi.

Position vitesses
USaes des indiguées
volets P/S 35 Kg/m2
Vel thermique
et 4+ Be 80 - 100
atterrissage
Meilleure
. 0o 90 - 140
finesse {49
Vol entre ;
. - 4° 120 - 160
thermiques
: 110
Vol treés
: ' = T 150 = 250
rapide 460

Page 403
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— Deécrochages

Ils sont annoncés dans toutes les conditions de vol par du "buffeting"

el par une perte d'efficacité de la profondeur.

lilasse Masse
Position wvolets 380 Ka. 450 K.
L 1
Aérofreins ouverts 68 74
+ 80 71 7
0 78 85
= Te 85 93

Les ailerons deviennent mous, mais restent actifs dans le bon. sens :

si le pilote tire énergiquement sur le manche, le planeur part en abattée

dans 1l'axe et reprend de lui-méme de la vitesse, En virage, les décrochages

se produisent sur l'aile basse, l'inclinaison restant contrdlable aux

allerons.

—~ Vol & zrande vitesse

Le planeur est certifié pour voler jusqgu'a 250 Km/h, en air calme.

Pour le vol & haute vitesse il est recommandé de serrer correctement les

ceintures, de tenir éventuellement de manche & deux mains, des accélérations

importantes pouvant survenir dans la turbulence, et de manceuvrer les commandes

avec douceur.

Page 4.4
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4) Aérofreins - Ils peuvent se manceuvrer dans tout le domaine du vol.

5) Atterrissage - Vider les water ballast (4 minutes pour 120 L.) et sortir

le train d'atterrissage.

Avant de déverrouiller les aérofreins (vent arriére) mettre les

volets sur + 8o, s

Effectuer toute 1l'approche sans utiliser plus de la moitié de la
course des aérofreins ; elle est limitée par une augmentation nette
de l'effort sur la commande,

Vitesse de présentation en finale par temps calme : 90 Km/h

minimum (majorer par temps de pluie).

Apreés avoir franchi les obstacles & l'entrée du terrain, ou juste

avant l'arrondi, sortir les aérofreins complétement pour l'atterrissage.

Attention : les aérofreins sont extrémement efficaces entiérement

sortis (finesse = 4,5).

La rentrée des aérofreins de ce type provogque une perte d'altitude et
majore la vitesse de décrochage,

T1 ne faut donc pas les rentrer & partir de la position "tout sorti" a

proximité du sol.

S5i des ohstacles élevés & l'entrée du terrain obligent & utiliser la

position "tout sorti", dés gu'on les a franchi, il faut faire attention

a ne pas laisser diminuer sa vitesse.

Page 4.6
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Section 5

MONTAGE, DENONTAGE

du planeur

Montazre du planeur

I1 peut &tre effectué par 3 personnes.t

Méthode :

1) Ailes

nettoyer et graisser les pions d'aile et les attaches au
fuselage.

Introduire 1l'aile gauche dans le fuselage jusqu'ad ce que les
pions entrent complétement dans leur logement.iﬂnfoﬁéeg_la
broche de guidage. a
Iﬁ%roduire 1'aile droite dans le fuselage jusgu'ad ce que les
pions péndtrent partiellement dans leur logement.

Enfoncer l'axe centrzl de 3 2 4 cm. '

Remuer le fuselage pour faciliter la pénétration compldte de
1'axe principal en bougeant éventuellement les ailes légere—
ment d'avant en arriére. _

Verrouiller 1'axe principal & l'aide de 1'épingle prévue.

Les commandes sont branchées automatiquement.

2) Empennage horizontal — Glisser l'empennage horizontal vers l'arrigre

pour engager les 2 axes principaux, lorsque les axes sont
engagés & fond, baisser le bord d'attaque et laisser se

verrouiller 1'axe avant., Dévisser la boule amovible de 1l'axe

de profondeur aprés avoir vérifié qu'il est bien enfoncé & fond,

Aprés montage

1'ouverture du verrounillage de 1l'empennage horizontal et la jointure alles—

fuselage (tres important).

Vérifier le verrouillage de l'axe principal.

Page 5.1
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¢) Démontage

1) Empennage horizontal — visser la boule sur l'axe avant de la profondeur.
Lever le bord d‘attaque de la profondeur tout en tirant & fond

sur la boule.

Quand l'axe avant est dégagé, tirer la profondeur vers l'avant.

t
2) Ailes = Procéder dans l'odre inverse du montage.

Page 5.2



